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Es un Sellador impermeable e hidrofugo, base agua y amigable con el medio ambiente. Resistente a la
intemperie y a los rayos UV. Sirve para sellar y proteger las mamposterias porosas especialmente de
GRES EN INTERIORES, impidiendo que el agua penetre en ellos y los deteriore.

Apliquese con trapero de algodén blanco; impregnandolo, escurriéndolo y trapeando, por areas
pequenas (1 a 3 m?). Debe aplicarse de 2 a 3 manos, dependiendo del grado de absorcién de la
superficie a sellar. Aplicar humedo, sobre himedo. Hay que evitar chorreos y/o empozamientos del
producto, en cuyo caso habra de emparejarse con trapero o estopas secos.

T
CONDICIONES PARA SU APLICACION ‘,
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+ Se debe aplicar en tiempo seco y temperatura minima de é5°ﬂ. |

°La estructura debe estar limpia, libre de grasa, aceites, aras y otros selladores; seca, sin manchas
producidas por sales que eflorecen después de la instalacién y el lavado con 4cidos.

* Se deben secar los empozamientos de agua ya sea de lluvia o liquidos derramados para evitar posibles
manchas.
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SEGURIDAD ‘ y

© Es un producto quimico y por lo tanto debe manejarse cnﬁm tal.

“Use gafas de seguridad; evite salpicaduras en los ojos. Si ocurre, lavese con agua corriente durante
minimo 10 minutes. 5i hay irritacion, visite al médico.

30 a 35 m2/galén
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HIDROFUGO HI-35
Para pisos interiores

DESCRIPCION:
HIDROFUGO HI-35 es un compuesto de resinas poliméricas de alto desempenio.
Se caracteriza por su dureza, alto poder de reticulacion, buena penetracion y adherencia a superficies
cementosas y arcillas, ceramicas, piedra y madera.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
* Buen sellado, impermeabilidad y repelencia al agua en materiales porosos.
* Protege contra el desgaste producido por el transito.
+ Evita la proliferacion de algas y hongos producidos por la humedad.
» Buena resistencia al agua y a los aceites.
» Buena permeabilidad al vapor de agua permitiendo la “transpiracion” de estos materiales.
* Alta penetrabilidad en los materiales porosos y adherencia en los materiales de baja absorcion.
» Excelente sellador especialmente para pisos interiores; fachadas de ladrillo a la vista y muros de
ladrillo o gres y cemento.
* No se pone negro.

APLICACION:
* Verifique que el material a sellar esté totalmente seco y libre de grasa, aceite, mugre, polvo, manchas
alcalinas o de cemento y costras de otros selladores o pinturas.
« Aplique preferiblemente por areas pequefias (3 a 4 m?).
* No aplique bajo la lluvia ni en lugares con humedades permanentes.
* Proceda a aplicar una mano o capa del HIDROFUGO HI-35 por medio de trapero, estopa, tela de
algodon o con brocha. Espere unos 5 minutos y aplique una segunda mano. Dependiendo de la
absorcion del material se recomienda una tercera capa. Si observa que después de la segunda capa
queda exceso del producto, proceda a emparejarlo o retirarlo con una estopa, trapero o tela secos.
* Proteja de la lluvia durante 6 horas después de aplicado.

RENDIMIENTO:
SELLADOR HI-35 cubre areas entre 30 y 35 m?/galén.

SEGURIDAD:
» Use gafas de seguridad, evitando salpicaduras en los ojos; si ocurre, debe lavarse con abundante
agua, durante 10 minutos como minimo. Visite luego al médico.
* Evite el contacto prolongado con la piel. Manténgase en su envase original tapado y alejado de nifios
y animales domésticos, bajo la sombra y en un lugar fresco.

* No ingiera.
PRESENTACION:
Garrafa plastica ..........ccccoc...... litro
Garrafa plastica .. 1o ; —— 4 litros
Garrafa plastica ..........c.c......... 5 galones ..... 20 litros

Las indicaciones, informacién y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencia. Se dan a titulo de orientacién y
sin responsabilidad de nuestra parte debido a que la variacién en la aplicacion y uso de los productos estan fuera de nuestro control. Es
responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de trabajo mas adecuadas a sus necesidades.
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